
Cihaz Özellikleri

AC14

Gösterge

AC14 Model cihazlar, endüstriyel ortamlardaki bir çok 
proses deðiskeninin ölçümü ve kontrolü amacý ile 
tasarlanmýþ, tamamen modüler ve her modülü 
müstakil olarak konfigüre edilebilir cihazlardýr. 
Tasarým aþamasýnda uluslararasý standartlara uyum, 
güvenilirlik ve kullaným kolaylýðý temel alýnmýþtýr. Bu 
nedenle birçok sektörde çok farklý kontroller için 
rahatlýkla kullanýlabilen ergonomik cihazlardýr. 
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Modüler Yapý ve Baðlantý Þemasý Ürün Kodu

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi

Güç Tüketimi

Universal Sensör Giriþi (S1)

Transmitter Besleme (TX)

Analog Giriþ Empedanslarý

Analog Çýkýþ (O1)

Röle Çýkýþlarý (R1,R2)

Kontak Ömrü

Doðruluk

Örnekleme Zamaný

Ortam Sýcaklýðý

Koruma Sýnýfý

Ölçüler

Pano Kesim Ölçüleri

Aðýrlýk

Hafýza

100-240Vac/dc: +%10- %15 24Vac/dc: +%10- %20

4W, 6VA

Termokupl :B,E,J,K,L,N,R,S,T,U

Ýki Telli Transmitter: 4-20 mA

Rezistans Termometre: PT100

Gerilim: 0-50mV, 0/2-10V

24Vdc (Isc=30mA)

Termokupl, mV:10M Ù

Akým: 10?

Gerilim: 1M Ù

Akým: 0/4-20mA (RL?500 ? )

Kontak: 250Vac 3A

Yüksüz: 10.000.000 anahtarlama, 250V 3A Rezistif Yükte: 100.000 anahtarlama

100 yýl, 100.000 yenileme

+/- % 0.2

100ms

Çalýþma: -10...+55° C

Ön Panel: IP54, Gövde:IP20

Geniþlik: 48mm, Yükseklik:48mm, Derinlik: 108mm

45+/-0,5mm x 45+/-0,5 mm

154gr

Gerilim: 0/2V-10V (RL ? 1M?  )

Lojik Çýkýþ : 24Vdc 20mA

Depolama: -20...+65° C

Akým: 0/4mA
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